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PISCYNAS DE PRRFORACION, EERCONDICIONAMIRNTS Y PRODUCCICN

1ng. Rene Bucaram
Quito.

Atencidn: ar. E. L. Jolhfson

Se ha elaborade un estudio seb¥e el coste y la necesidad de
eliminar una contaminaciédn del ambiente por las piscinas de tierra
usadas en las epaeraciones se pexrforacism, preduceidn Yy
reacondiaionamiente en la zagiésn del Qrienta. RL  estudis  fue

A soljicitado en su Memorande No. 620 de fecha 12 de juniec de 1980.

En general. la posibilidad de Sontaminacién por nuestra astoal
eliminacidn de deseches en piscinas es minima eouands les niveles
liquides se meniterean y les drenajes se manhtiepen en  buenas
condiciones osperativas. Recamsndamos ne revestir, gellenar ni gercax
las piscinas. Recomendamos ademds, continuar usando los sifenes para
mantensy 21 petrdleo en las piscinas Y el agqua drenada de las
piscinas,

En primer lugar, las piscinas actuales son negesarias para una
speracién eficiepte y econdmica de huestros programas de porforaaidn ¥
reaccndicicnamiento y pa¥a nlestras speraciones de produccién. La
altermativa para usar myestras actiales piscinas, es usar piscinsz de
acers a un costo prohibitive., Bl ceste adicisnal para transportar las
plscinas parxa cada opes-zian de reacondicicnamiente vy limpieza de
poTos también seriaz alto. Una segunda alternativa es rellenar las
piscinas antiguas, cavar nuevas piscinas ¥ revestir las  puesvas
piscinas. El coste para rellenar las viscinas antiguas sexria US§ 5.180
por pozs & US§ 1° 222,480 per los 236 pozos, E1 costo de cavar nuevas
piseinas soria de UsS§ 472.000. El revastimiento de las nuevas pisgoinas
costaria USS 27502.488, E) coste total de e¢liminar las piseinas
antigquas y revestir las nuevas Sexria U33 47197.968.

El costo de cersar las actualas pisecinas implicaria USS 700.316
adicionalas, Sin embargo, en nuestra experiencia, si se usara alarbre
de puas para estas sereas, €1 musme seria roShado en pocs tiempo e
inutilizaria las cezcas,

Bl disede del astual sistema de sifones en nuestras piscinas es
tal, que el petréleo se retiene en la piscina y dnicamente se drena <l
agia de la misma. Bl agua gue se descarga de }a piscina tiena una
salinidad tan baja, <que tiene poce o ningin efecte perjudicial para el
ambiente, Para cartificar este hacho, no existe ninguna vegetacidn con
amarillamiente ni en pzocese de extinclén en btoda esta area de

operasion.
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Cansecientemante, se recemienda no Cerfcarw, retestl? ni rellenar
las piscinas y que se continde utilizande sifones.

{zlegible)
L. W. Azcher
Superintendante de Distrite
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